
T

T

T

T

T

P.RIP.

80 210

90 21
0

90 21
0

80
210

80 210

12
0

21
0

120
210

120
210

120
210

90 210

90 210

90 21
0

120
210

120
210

120
210

d=9.17
h=11.43
cap 710 mc

d=9.17
h=11.43
cap 710 mc

d=9.17
h=11.43
cap 710 mc

80 21
0

90
210

90 21
0

Ufficio 4p

Sala riunioniS.Igienico

Locale ricarica 20p

Locale ricarica 20p

Deposito
Vano scala

Disimpegno

Montacarichi

Rampa interna

S.Igienico

Disimpegno

S.Igienico

Disimpegno

Rampa coperta

Magazzino

Ufficio

Disimpegno

S.Igienico

Deposito

L.T. Serbatoi

Vano scala

80 210
80 210

80 210

90
210

LA
VE

LL
O 

E M
IC

RO
ON

DE

80
210

80
210

80
210

80
210

80
210

80
210

80 21
0

120
210

80 21
0

80
210

80 210

80 210

120
210

80
210

80 210
80 210

80
210

80 210
80 210

80
210

90 210

80
210

12
0

21
0

120
210

90
210

90
210

90
210

80
210

80
210

80
210

80
210

80
210

80
210

80
210
80
210
80
210

80
210
80
210
80
210

80
210
80
210
80
210

90 210

120
210

QG
FV

 - 
FO

TO
VO

LT
AI

CO
+M

IS
UR

A 
AD

M

RIFAS.

UPS dati
(di zona)

PROT. MT
ANELLO

PROT. MT
ANELLO

MISURA MT

PROT. MT
TRAFO

DISPONIB.

DISPONIB.

LOC. G.E.

CABINA 3
G.
E.
 70
0 k
VA
 LT
P 
AP
ER
TO

TR
AF

O 
15

/0,
4 k

V 
/ 1

25
0 k

VA

PR
ED

IS
P.

 P
ER

 A
LT

RO
 T

RA
FO

rete metalliFa

disimpegno aerato

QGBTC�

12
0

21
0

LOC. TD.
I5AI� ECC

60 210

S.Igienico
S.IgienicoDeposito

Spogliatoio 40a

Spogliatoio 40a

Spogliatoio 40a

Vano scalaMontacarichi

Vani tecnici

S.Igienico

Sala ristoro

Ingresso

Ingresso

Disimpegno

Disimpegno

Disimpegno

Disimpegno

S.Igienici

Sala riunioni

Deposito Disimpegno

Ufficio 2p

Scala esterna scoperta

Deposito

Disimpegno

80
210

80
210

80
210

120
210

120
210

120
210

C.R.I.

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.

AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO
CONAD NORDOVEST

Viale Finzi - MODENA (MO)

RESPONSABILE DI PROGETTO
Ing.Arch. Corrado Giacobazzi

REFERENTE RAPPORTI COMMITTENZA
CONTRACT MANAGER

P.I. Emanuela Becchi

PROGETTO ARCHITETTONICO
Ing.Arch. Corrado Giacobazzi

Arch. Stefano Maffei

URBANISTICA e PAESAGGIO
RAPPORTI CON ENTI

Arch. Maria Cristina Fregni
Arch. Paola Gabrielli

STRUTTURE e GEOTECNICA
Ing. Giorgio Poggi

Ing. Luciano Gasparini

OPERE DI URBANIZZAZIONE, VIABILITA',
RETI e ALLACCIAMENTI

Ing. Stefano Ripari
Ing. Alessio Gori

PREVENZIONE INCENDI
IMPIANTI

P.I. Emanuela Becchi
 P.I. Alberto Sgrilli
P.I. Roby Malverti

ACUSTICA
Ing. Claudio Pongolini

Arch. Matteo Falcini

DOC. E PROG.DISCIPLINAPARTE D'OPERA FASE REV.

ScalaProt.

4993
Cartella File name

REV. DESCRIZIONE Data VERIFICATO APPROVATO

ELABORATO

Formato

REDATTO

0
1

2

3

4

5

COMMITTENTE

IMCO s.p.a

Procedimento Unico ex art. 53 della LR n. 24/2017
per l’approvazione di una variante al precedente progetto denominato

“Art. 53 LR 24/2017 – IMCO-CONAD - PdC 3493/2021"

TEAM DI PROGETTO
Dott. Guglielmo Billi, Arch. Antonio Giungo,

Ing. Sara Perini, Ing. Francesco Pollini, Arch. Giacomo Provesi

PROGETTISTI

10 20 28

1 20 24 30
40

47 50 60 73

1

29 30 40

50

45

46

63

62

70

1 10 20 21 40 41 6030 50

1

16
20

30
31 32

40
47

48
63

79

60

80
Area
cassonetti

3

79

60

50

9

85

25

46

70

10

h 
8.

00
 m

h 
3.

00
 m

h 
8.

00
 m

h 8.00 m

h 8.00 m

h 
8.

00
 m

CANCELLO REALIZZATO CON
MATERIALE FONOASSORBENTE

87

1 10
11 20

21 30

80 81

82

88

91

19 pa

2 pa

3 pa

91 pa

2 pa
8 pc115.08

28 pa

9 pa

17 pa

6 pa

326.26

115.08

221.15

326.26

1 pa

GV04

ORTOFRUTTA
NUOVO

ORTOFRUTTA

GV03

GALLERIA

GV01

CT

CT

GATEHOUSE

CHIESETTA RICCI

AREA ORTI

PA
RC

O 
VI

A 
NO

RV
EG

IA

CABINA ELE.

PARCO VIA SPAGNA

VASCHE A.I

CABINA ELE.

CABINA
ELE.

CASA
COLONICA

PALAZZINA
DIPENDENTI

ACCESSO

ACCESSO

ACCESSO
CHIUSO

À�

À�

À�

À� À�

 

ISOL

N.B. : EVITARE IL COLLEGAMENTO "SENSORE SOPRA CONTROSOFFITTO->SENSORE SOTTO CONTROSOFFITTO" ALTERNATO, MA
INSTALLARE UN ISOLATORE DI CORTOCIRCUITO OGNI QUALVOLTA SI PASSA DALLA ZONA SOPRA CONTROSOFFITTO ALLA ZONA
IN AMBIENTE. E' PERTANTO PIU' CONVENIENTE COLLEGARE I SENSORI DI UNA ZONA IN SERIE E SOLO DOPO PASSARE ALL'ALTRA

ZONA OPPURE DEDICARE DUE LOOP DISTINTI PER SOPRA E SOTTO CONTROSOFFITTO.
IN ALTERNATIVA, L'UTILIZZO DI BASI PER SENSORI MUNITE DI ISOLATORE DI CORTOCIRCUITO INTEGRATO PERMETTE UN

CABLAGGIO LIBERO

ISOL

ESEMPIO CONNESSIONE SENSORI SOPRA�SOTTO CONTROSOFFITTO

PAVIMENTO H.
min. 100 cm
ma[ 160 cm

M
URO
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3

1
1

3

5

4

26

LEGENDA:
1. PULSANTE MANUALE DI ALLARME
2. CARTELLO PULSANTE ALLARME UNI 7546-16
3. TUBAZIONE RIGIDA TAZ
4. SCATOLA DI DERIVAZIONE
5. STAFFA PORTA TUBO

TIPICO INSTALLAZIONE PULSANTE DI ALLARME A PARETE

A25-016-E-02.1

NUOVO GENERI VARI 04
IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI

SCHEMI PLANIMETRICI PIANO PRIMO E PIANO TERRA LATO EST

G0 IE D008 1

�0 - G A01 � 100

A. Sgrilli A. Sgrilli
A. Sgrilli A. Sgrilli

0

C. Giacobazzi
C. Giacobazzi

Emissione
Emissione PDC

Febbraio 2026
Maggio 2026
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