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CASA
COLONICA

PALAZZINA
DIPENDENTI

Telecamera

su pensilina

Telecamera

su pensilina

Telecamera

su pensilina

BT

MT
3Ø160 MT

3Ø125 mm BT

2Ø125 SP

BT

LIMITE DI APPALTO

"PIAZZALI SUD"

Collegamento

alla cabina 2

pozzetto

100x100cm

pozzetto

80x80cm

4Ø160 MT

4Ø125 mm BT

3Ø125 SP

MT

canale portacavi esistente con

coperchio posto sopra cella

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

realizzare plinto idoneo per

palo H=10m. Installazione di

palo H=5 m per TVCC

BT

BT

Telecamera

su pensilina

Pewr controllo sigilli uscita veicoli.
Montata su palo H=2,5 staffato
su bordo pensilina

realizzare plinto idoneo per

palo H=10m. Installazione

di palo H=5 m per TVCC

MT

BT

3Ø160 MT

CAVEDIO TECNICO
INTERRATO ESISTENTE

4Ø125 BT
2Ø125 SP

1Ø125 BT

4Ø125 BT
2Ø125 SP

INGRESSO CAVIDOTTI IN
CAVEDIO TECNICO
INTERRATO ESISTENTE PER
COLLEGAMENTO A CABINA 1

R

2 Ø 125 mm EN

1 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm EN

2 Ø 125 mm SP

al Loc. Tecnico

6Ø125 mm BT

(3Ø125 mm

per ricarica tir)

2Ø125 SP.

6Ø125 BT

(3Ø125

per ricarica tir)

2Ø125 SP

MT

MT

MT

BT

BT

BT

BT BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

BT

3Ø160 MT

3Ø160 MT

3Ø160 MT

BT

4Ø125 BT

2Ø125 SP.

3Ø125 BT

2Ø125 SP

3 Ø 125 BT

2 Ø 125 SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2Ø 125 mm SP

4 Ø 125 mm BT

2Ø 125 mm SP

3 Ø 125 BT

2Ø 125 SP

4 Ø 125 BT

2Ø 125 SP

3Ø125 BT

2Ø125 SP

3Ø125 BT

2Ø125 SP

3Ø125 BT

2Ø125 SP

3Ø125 BT

2Ø125 SP

3Ø125 BT

2Ø125 SP

3Ø125 BT

2Ø125 SP

4 Ø 125 BT

2 Ø 125 SP

BT

1Ø125 BT

1Ø125 SP

4Ø160 MT

4Ø125 mm BT

3Ø125 SP

4 Ø 125 mm BT

2Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

2 Ø 125 mm BT

1 Ø 125 mm SP

2 Ø 125 mm BT

1 Ø 125 mm SP

pozzetto

100x100cm

interni

pozzetto

80x80cm

pozzetto

80x80cm

pozzetto

80x80cm

interni

"Conchiglia"

Cab.1 C03

"Conchiglia"

Cab.1 C04

"Conchiglia"

Cab.1 C05

BT

pozzetto

60x60cm

pozzetto

60x60cm

BT

BT

BT

BT

pozzetto

80x80cm

BT

3 Ø 125 BT

2 Ø 125 SP

PREDISPOSIZIONI TORNELLO  NON
RAPPRESENTATE : IDENTICHE AD
ALTRO TORNELLO GIA' OPERATIVO

Per collegamento
di ogni QPT :
1Ø90 BT
1Ø63 SP

Posizione quadri prese da stabilire in

cantiere (in corripondenza degli stalli tir

ma protetti da urti degli autoarticolati).

Prevedere pozzetto dim. int. 40x40

D400 per predisposizione futura

4 Ø 125 BT

2Ø 125 SP

3 Ø 125 BT

2Ø 125 SP

BT

BT

3Ø125 BT

1Ø125 SP

(ricarica tir)

1Ø125 BT
1Ø125 SP

BT

BT

3 Ø 125 BT

2Ø 125 SP

3 Ø 125 BT

2Ø 125 SP

pozzetto per eventuali

futuri totem, pannelli

informativi, ecc

3 Ø 125 BT

1 Ø 90 BT

1Ø 63 SP

1 Ø 90 BT

1Ø 63 SP

1 Ø 90 BT

1Ø 63 SP

3Ø160 MT

4Ø125 BT

2Ø125 SP

pozzetto

80x80cm

interni

sola predisposizione di cavidotti
affioranti dal terreno.
1Ø90 BT + 1Ø63 SP. (zona compattatori)

Armadietto stradale da pavimento per
apparati networking da porre alla base
della struttura porta monitor. Realizzare
basamento di appoggio e fissaggio in cls

Armadietto stradale da pavimento per apparati
networking. Realizzare basamento di appoggio e
fissaggio in cls.
PRIMA di realizzarlo concordare con SM SISTEMI l'esatto
posizionamento in base alle esigenze tecniche

1Ø63 BT + 1Ø63 SP

PREDISPOSIZIONI CANCELLO NON
RAPPRESENTATE ;
DA REALIZZARE IN CANTIERE CON
CONSULENZA DITTA FORNITRICE

1
 
Ø

 
9

0
 
B

T

1
Ø

 
6

3
 
S

P

1Ø63 BT

1Ø63 BT

1Ø63 BT

1Ø63 BT

1Ø63 BT

1Ø63 BT

NOTA :A TUTTI I POZZETTI PER PALI ILLUMINAZIONE
PORTARE CAVIDOTTO EN  + CAVIDOTTO SP

PREDISPOSIZIONI TORNELLO  NON
RAPPRESENTATE : IDENTICHE AD
ALTRO TORNELLO GIA' OPERATIVO

pozzetto misto

EN/SP 50x50cm

Pozzetti 50x50 cm EN+SP di sola
predisposizione per future esigenze nell'aiuola

1 Ø 125 mm EN

1 Ø 125 mm SP

1 Ø 125 mm EN

1 Ø 125 mm SP

NOTA : COLLEGARE FRA LORO
I POZZETTI ENERGIA E SPECIALI

CON 1Ø125

MONITOR N. 1

BT
pozzetto

50x50cm

1 Ø 125 mm EN

1 Ø 125 mm SP

NOTA : SE IL CORDOLO DI FONDAZIONE
AVESSE PREDISPOSIZIONI PER INGRESSI

AGGIUNTIVI OLTRE A QUELLI GIA'
EVIDENZIATI IN TAVOLA, CONSULTARE LA

D.L. PER AUMENTARE LA RETE DI
COLLEGAMENTI INTERNO�ESTERNO

BT BT

2 Ø 125 mm BT

1 Ø 125 mm SP

2 Ø 125 mm EN

1 Ø 125 mm SP

1 Ø 125 mm EN

1 Ø 125 mm SP

NOTA : COLLEGARE FRA LORO
I POZZETTI ENERGIA E SPECIALI

CON 1Ø125

NOTA : COLLEGARE FRA LORO
I POZZETTI ENERGIA E SPECIALI CON 1Ø125

BT

NOTA : A TUTTI I POZZETTI PER PALI ILLUMINAZIONE
PORTARE CAVIDOTTO EN  + CAVIDOTTO SP

NOTA : COLLEGARE FRA LORO
I POZZETTI ENERGIA E SPECIALI CON 1Ø125

NOTA : A TUTTI I POZZETTI PER PALI ILLUMINAZIONE
PORTARE CAVIDOTTO EN  + CAVIDOTTO SP

Armadietto stradale da pavimento per apparati
networking. Realizzare basamento di appoggio e
fissaggio in cls.
PRIMA di realizzarlo concordare con SM SISTEMI l'esatto
posizionamento in base alle esigenze tecniche

1Ø63 BT

NOTA : QUESTI COLLEGAMENTI SONO PREDISPOSIZIONI PER FUTURE
ESIGENZE (ES.: CALATE IMP. PARAFULMINE, PRESE ESTERNE,

ALIMENTAZIONI EVENTUALI, ECC.
PERTANTO SE PER ALCUNI DI ESSI LA REALIZZAZIONE FOSSE DIFFICOLTOSA,

SI POTR­ VERIFICARE LA POSSIBILIT­ DI POSA NELLO STESSO SCAVO DI
EVENTUALI IDRANTI DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO POSTI SUL

PERIMETRO O VALUTARE ANCHE DI NON REALIZZARLI.
CONSULTARE DL IN MERITO

attenzionare i cavidotti MT e BT esistenti di

collegamento fra le 2 cabine e quelli

afferenti al gruppo elettrogeno, che

potrebbero creare interferenze con i nuovi

NB : POSIZIONARE I POZZETTI NELLO
SPAZIO NON INTERESSATO DAL

TRANSITO CAMION (FRONTE BAIA)

Plinto palo esistente.

Verificare il possibile riutilizzo in

relazione al tipo di terreno, alle

sollecitazioni per vento o altro

BT

Plinto palo esistente.

Verificare il possibile riutilizzo in

relazione al tipo di terreno, alle

sollecitazioni per vento o altro

3Ø160 MT

3Ø160 MT

3Ø160 MT

3Ø160 MT

3Ø160 MT

4 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

MT

MT

4 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

4 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3 Ø 125 mm BT

2 Ø 125 mm SP

3Ø 125 BT

2Ø 125 SP

MT

3Ø160 MT

R

R

BT

BT

BT

3Ø160 MT

3Ø125 BT

2Ø125 SP

3Ø160 MT

3Ø125 BT

2Ø125 SP

3Ø160 MT

3Ø125 BT

2Ø125 SP

2Ø63 BT

2Ø63 SP

3Ø125 BT

2Ø125 SP

BT

1Ø63 BT

MT MT MT

BT BT BT

BT
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ACCESSO

ACCESSO Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
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NOTA

DA DEFINIRE IN FASE ESECUTIVA I COLLEGAMENTI FRA

CAVIDOTTI CIRCOSTANTI EDIFICI, CAVIDOTTI

PERIMETRALI ILLUMINAZIONE ESTERNA E INGRESSI

IN EDIFICI

NOTA

IL PERCORSO DEI CAVIDOTTI CIRCOSTANTI GLI EDIFICI

SARA' REALIZZATO NELLO STESSO SCAVO DELLA

TUBAZIONE INTERRATA DELL'IMPIANTO IDRICO

ANTINCENDIO

NOTA BENE:

TUTTI GLI APPARECCHI ILLUMINANTI DOVRANNO

ESSERE CONFORMI ED INSTALLATI NEL RISPETTO DI

QUANTO RICHIESTO DALLA Legge regionale

Emilia-Romagna n. 19/2003 E Terza Direttiva applicativa DGR

1732 del 12/11/2015 (Emissione zero oltre la linea di orizzonte)

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

Distribuzione elettrica generale.

Distribuzione locale (di zona) per telecamere,

fibreottiche etc.

P.d.C.

Armadio tipo "Conchiglia" a protezione

dei quadri e apparati elettronici

Apparati

ai CAVIDOTTI / Cunicoli

distribuzione elettrica / elettronica

Perimetro di protezione visto

dal lato interno proprietj

' CONCHIGLIA ' ( a titolo di ESEMPIO)

Distribuzione elettrica generale.

e

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.accessi etc.

Schema di principio :

Distribuzione elettrica

ed elettronica esterna agli edifici.

Illuminazione e F.M.

Rete dati Telecamere

Rete c. accessi e altro.

- PREDISPOSIZIONE per :

Irrigazione (solo f.m.)

SolleYamento acTue (solo f.m.)

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.access etc.

Distribuzione elettrica generale.

Distribuzione locale (di zona) per telecamere,

fibreottiche etc.

Distribuzione elettrica generale.

e

DISTRIBUZIONE LOCALE

- di Zona -

Linee elettriche / Dati

per porzione illuminazione esterna

telecamere / c.accessi etc.

SP
BT

BT

SIMBOLOGIA POZZETTO BT

CON LINEA IMPIANTI SPECIALI

N.B. : POZZETTI DISTINTI PER:

- MT

- BT

- FIBRA OTTICA E IMP. SPECIALI

LEGENDA DISTRIBUZIONE

CANALE PORTACAVI

TUBAZIONE IN PVC RIGIDO O GUAINA SPIRALATA 

QUADRO DI BORDO MACCHINA

(SIMBOLO GENERALE)

Q.G.

(QUADRO Q.G.)

QUADRO ELETTRICO

CASSETTA DI DERIVAZIONE

CONDUTTURA ASCENDENTE / DISCENDENTE

DA ESTERNO (SALVO ALTRA SPECIFICA)

MT

R

IR

500mm

800mm

60

45

40

ESEMPIO TIPICO SEZIONE SCAVO

PER INTERRAMENTO DISPERSORE

100

10

AREA CAMPuTA:

ZONA NON MODIFICATA

PIANTA CHIAVE - scala 1:2000

A25�016�E�03.1

NUOVO GENERI VARI 04
IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTI SPECIALI

SCHEMI PLANIMETRICI VIDEOSORVEGLIANZA - RESEDI SUD-EST

C0 IE D011 2B

04 - C A01 � 250

A. Sgrilli A. Sgrilli
A. Sgrilli A. Sgrilli

0

C. Giacobazzi
C. Giacobazzi

Emissione
Emissione PDC

Febbraio 2026
Maggio 2026
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