
Sala di Via Viterbo - via Viterbo 80
Referente tecnico: Walter Martinelli 329 6508160

Strumentazione:
• rete Wi-fi, Modena WiFi aperta
• microfoni
• video proiettore

Nell’armadio basso dietro il tavolo del relatore (vedi foto), si trovano:
- microfono con filo
- mixer da collegare alla presa di corrente
- cavo con 2 jack/RCA (vedi foto) per collegamento allimpianto audio
- kit microfono wireless
- telecomando video proiettore
- cavi video VGA e HDMI
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Microfoni, collegamento
La sala dispone di 1 microfono con filo e 1 microfono wireless nella relativa 
custodia (vedi foto).
Recuperato il mixer nell’armadio basso, va collegato alla presa di corrente a 
muro, e successivamente all’impianto di diffusione collegandolo con il cavo 
Jack/RCA alla presa a muro.

L’impianto di diffusione audio va attivato dal meccanismo a muro, con la 
chiave che si trova con quella dell’amadio basso.

A questo punto basta collegare i microfoni.
Per il microfono a filo basta inserire il jack e alzare il volume.
Quello wireless è nella sua confezione.
Va alimentato il ricevitore alla presa di corrente a muro, va poi collegato con il jack al mixer.
A questo punto basta inserire la batteria nel microfono, accenderlo e alzare il volume.
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Video proiettore
Il video proiettore viene acceso da telecomando (vedi foto) che si trova nell’armadio basso dietro 
il tavolo del relatore (vedi foto).
A muro si trova un blocco cno due prese, VGA e HDMI, con cui collegare il 
PC. al vido proiettore.
I cavi sono presenti nell’armadio basso.
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