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SERVIZIO PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

INDICE COSTO - METODOLOGIA DI ANALISI DEI FENOMENI

L’analisi dei costi degli interventi fornisce un valore indicativo legato alla realizzazione di tutte le tipologie
scelte dall'utente nello Scenario di Progetto. L’analisi non pretende di fornire un valore preciso, quanto un
ordine 1di grandezza. Per I'analisi sono stati considerati solamente gli importi dei lavori previsti dalle seguenti
tabelle .

Le considerazioni alla base di questa analisi sono necessariamente basate su un approccio semplificato
dato che i costi legati ad ogni tipologia di intervento hanno una variabilita molto alta, dovuta alla dimensione
dell'intervento, alla scelta dei materiali, alle tempistiche di realizzazione, alla manutenzione, etc; ad esempio,
non sono stati presi in considerazione i costi relativi alla predisposizione del sottofondo delle pavimentazioni
stradali, i costi relativi alla realizzazione dei pacchetti murari (intonaco compreso), i costi di manutenzione,
etc.

L’analisi dei costi, affiancata agli output prodotti dagli altri indici, consente di fare valutazioni di massima in
merito alla sostenibilita economica di un intervento. Allo stesso tempo I'analisi & stata strutturata in modo tale
da stimare quegli aspetti realizzativi che un domani potrebbero essere incentivati, in base alle prestazioni
ambientali prodotte; di conseguenza, tra i diversi importi, sono stati esclusi quelli che ad oggi gia rientrano
allinterno di sistemi di incentivazione.

" Gli importi sono desunti principalmente dal prezzario della Camera di Commercio di Modena (2012). Per singole voci
non reperibili in tale documento si ¢ fatto riferimento ad altri prezzari (ad esempio ‘Assoverde, edizione 2008-2009) o a
prodotti in commercio.



DESCRIZIONE IMPORTI (SOLO IMPORTO LAVORI)

AREE CORTILIVE

giardini/aiuole

alberi/arbusti

autobloccante drenante (tipo mosaico)

a prato carrabile (a parcheggio)

pavimentazione "cool" (ad alta riflettanza solare)

pavimentazione normale (asfalto, palladiana, ecc)

ghiaia chiara

Fornitura e posa di terra di coltivo in loco con formazione di
prato e realizzazione di inpianto di irrigazione. Importo variabile
in base alle superfici
(sup<=500mq;500mg<sup<=1000mq;sup>1000mq)

Fornitura e posa, con tutti i materiali necessari, di piante in
zolla con diamentro circonferenza non inferiore a 18cm.

Fornitura e posa di pavimento per esterni in moduli
autobloccanti su strato separatore con sottofondo gia
predisposto ad hoc.

Fornitura e posa di modulo grigliato carrabile posato su strato
separatore con stesura di terra di coltivo e formazione di prato.

Come 'pavimentazione normale' con maggiorazione per strato
di usura 'cool'

Fornitura e posa di pavimentazione in binder con spessore
medio finito di 8cm e tappeto di usura con spessore finito e
rullato di 3cm posati su sottofondo gia predisposto ad hoc.

Fornitura e posa di ghiaia naturale con spessore di 40cm su
strato separatore.




DESCRIZIONE IMPORTI (SOLO IMPORTO LAVORI)

PARETI VERTICALI

10

11

12

13

verde verticale rampicante

verde integrata nella parete

ventilata con telaio su parete

intonaco/rivestimento (tinta bianca/gialla chiara)

intonaco/rivestimento (tinta media/scura)

mattone a vista

Fornitura e posa di griglia applicata ad un telaio tipo 'parete
ventilata' (distanza 15cm circa dalla parete) con essenze in
vaso.

Fornitura e posa di telaio con vasche per il terriccio, posa
esterna di tessuto non tessuto e copertura con lamiera
(distanza dalla parete circa 5-15cm), comprensivo di impianto
di irrigazione e cisterna interrata con pompa e timer.

Fornitura e posa in opera di lastre di ceramica per parete
ventilata da rivestimento esterno.

Tinteggiatura su intonaco esterno con ponteggio tubolare
esistente (nolo mensile del ponteggio compreso).

Tinteggiatura su intonaco esterno con ponteggio tubolare
esistente (nolo mensile del ponteggio compreso).

Fornitura e posa di listelli faccia a vista con ponteggio tubolare
esistente (nolo mensile del ponteggio compreso).




DESCRIZIONE IMPORTI (SOLO IMPORTO LAVORI)

PORZIONI ORIZZONTALI

14

15

16

17

18

19

20

verde pensile “estensivo”

copertura orizzontale "cool roof" 6 (tinta bianca)

copertura a falde "cool" (tinta media)

fotovoltaico integrato (con meato di ventilazione)

tetto a falde (con tegole o coppi)

altra copertura (tinta chiara)

altra copertura (tinta scura)

Formazione di tetto verde realizzato con sistema completo per
tetti verdi di tipo estensivo secondo le disposizioni e specifiche
contenute nella norma UNI vigente. Comprensivo di impianto
di irrigazione.Importo variabile in base alle superfici
(sup<=200mq; 200mg<sup<=500mq; 500mqg<sup<=1000mq;
1000mQg<sup<=2000mq; sup>2000mq).

Come 'altra copertura chiara/scura’ con maggiorazione per
vernice 'cool'

Come 'tetto a falde' con maggiorazione per vernice 'cool'

Fornitura e posa di impianto fotovoltaico comprensivo di tutte
le apparecchiature necessarie. Importo variabile in funzione
dei kW di picco nell'intervallo compreso tra 1 e 6kW. Si ipotizza
un ingombro di 1kWpicco=8mq con silicio mono o
policristallino.

Fornitura e posa di manto impermeabile e copertura con coppi.

Fornitura e posa di manto impermeabilizzabile a vista con
verniciatura.

Fornitura e posa di manto impermeabilizzabile a vista con
verniciatura.




DESCRIZIONE IMPORTI (SOLO IMPORTO LAVORI)

H20

laminazione in linea

raccolta acque piovane

Fornitura e posa di scatolare in cav armato con moduli di
dimensioni indicative 1500x1000x1000.

Fornitura e posa di serbatoio da interro con tutti gli impianti
necessari alla raccolta ed al pompaggio dell'acqua piovana.
Importo variabile in funzione della dimensione del serbatoio
(serb<=3mc; 3mc<serb<=5mc; 5mc<=serb<10mc;serb>10mc).




