
 

 

INDICE INTLOAD - METODOLOGIA DI ANALISI DEI FENOMENI
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Le caratteristiche fisiche dei materiali che compongono il lotto (riflettanza solare, trasmittanza termica, 
emissività termica e trasmittanza solare), possono essere combinate con l’irradiazione solare incidente per 
ricavare un unico valore capace di esprimere l’energia trasmessa attraverso una generica superficie 
[kwh/m2] nel periodo temporale di riferimento. 
 
Per le finestrature orizzontali o verticali, eventualmente dotate di schermature mobili, in accordo con la 
norma UNI/TS 11300-1, l’energia assorbita vale: 
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= fattore di riduzione degli apporti solari relativo all’utilizzo di schermature mobili 
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= trasmittanza di energia solare totale della finestra quando la schermatura solare è utilizzata2      
 
Variabili: 
ggl,n  trasmittanza di energia solare totale per incidenza normale       [%] 
Frid  fattore di riduzione dovuto alla presenza di schermature mobili   [%] 
 
Parametri: 
I  irradianza solare                 [W/m2] 
Fw   fattore di esposizione               [%] 
Ff   frazione di area relativa al telaio             [%] 
Fsh,with   frazione di tempo in cui la schermatura solare è utilizzata      [%] 
∆t   durata del periodo di calcolo             [ore] 

 
Per tutte le altre tipologie di superfici non a verde che compongono il lotto (pareti e coperture) l’energia 
assorbita vale: 
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Variabili: 
R  resistenza termica              [m2K/W] 
r  riflettanza solare                 [0<r<1] 
e  emissività termica               [0<e<1] 
 
Parametri: 
I  irradianza solare                [W/m2] 
Te  temperatura esterna               [K] 
Ti  temperatura interna               [K] 
hi  coefficiente di scambio termico adduttivo interno         [W/(m2K)] 
he,conv  coefficiente di scambio termico convettivo esterno         [W/(m2K)] 
he,rad max  coefficiente di scambio termico radiativo esterno massimo      [W/(m2K)] 
∆t   durata del periodo di calcolo             [ore] 

                                                 
1 Impostazione metodologica per la valutazione dell’energia assorbita: Ing. Alberto Muscio – Dipartimento EELab – Facoltà di 

Ingegneria – Università di Modena. 
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Per le superfici a verde il termine (1-r) diventa [ ]{ }evaprr ⋅−+− )1(1  dove evap è il coefficiente di 

evapotraspirazione convenzionalmente pari a 0,5 per le pareti verticali e 0,6 per le superfici orizzontali. 
 
In accordo con la norma UNI EN ISO 6946 è altresì possibile esprimere la formula in maniera seguente: 
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       (come da norma UNI EN ISO 6946) 
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Rsi =         resistenza superficiale interna [m2K/W] 

 
Variabili: 
R  resistenza termica              [m2K/W] 
r  riflettanza solare                 [0<r<1] 
e  emissività termica               [0<e<1] 
 
Parametri: 
I  irradianza solare                 [W/m2] 
Te  temperatura esterna               [K] 
Ti  temperatura interna             [K] 
vvento  velocità del vento               [m/s] 
Rsi  resistenza superficiale interna             [W/(m2K)] 
∆t   durata del periodo di calcolo             [ore] 

 
Per il calcolo delle precedenti formule relative alle aree verdi, alle finestrature e alle altre superfici che 
compongono il lotto generico (area cortiliva, pereti verticale, coperture orizzontali), in sintesi, sono stati 
utilizzati i seguenti dati. 
 

Variabili: 
ggl,n  UNI/TS 11300-1 
gsl+sh  UNI/TS 11300-1 
R  approfondimento specifico relativo ad ognuna delle 20 tipologie di intervento 
r  approfondimento specifico relativo ad ognuna delle 20 tipologie di intervento 
e  approfondimento specifico relativo ad ognuna delle 20 tipologie di intervento 
 
Parametri: 
I  UNI 10349 - UNI 8477/1 
Fw   UNI/TS 11300-1              
Ff   UNI/TS 11300-1          
Fsh,with   UNI/TS 11300-1     
Te  UNI 10349 
Ti  UNI/TS 11300-1 
Vvento  UNI 10349 
Rsi  UNI EN ISO 6946 

 
 

OUTPUT DELL’INDICE 

 
Nel calcolo dell’indice viene elaborata l’energia termica totale assorbita dalle superfici che compongono il 
lotto (kWh/periodo) nello Scenario Esistente e nello Scenario di Progetto. Il rapporto tra tali valori e la 
Superficie Fondiaria fornisce il parametro di riferimento dell’indice (kWh/periodo per mq di SF).  
 

NB: nelle successive fasi di sperimentazione dell’indice l’impostazione metodologica potrebbe subire 
modifiche. Per una versione aggiornata delle metodologie di analisi si rimanda ai documenti allegati 
alla versione del modello (su file excel) più aggiornata. 


